答题：一、1.汽油机的燃油和空气在缸外混合，进气冲程进入气缸的是可燃混合气，而柴油进气冲程进入气缸的是纯空气，燃油在工作冲程开始阶段喷入气缸，在气缸内形成可燃混合气，即混合气的形成方式不同。
2. 汽油机靠电火花点燃混合气，而柴油机用的高压将柴油喷入气缸，靠高温空气加热自行着火燃烧，即着火方式不同，汽油机需要有一个专门的点火系统而柴油机没有。
二、1，因为很多活塞顶部做成缸盖配合的形状，这样就决定了活塞的安装方向是一定的，为了减轻活塞对缸壁的敲击，很多活塞销座孔的轴线向作功冲程中受侧向力较大的一侧偏移，这样就决定了活塞的安装方向是一定的，另外，在活塞的裙部有膨胀槽，由于膨胀槽有方向性，所以也要求活塞的安装方向一定。
  由于连杆的特殊结构，所以要求与之配合的连杆安装方向也是一定的，另外在连杆中还有油盖，同时有些连杆的大头也是不对称的，在也决定了连杆的安装方向是一定的。
三、1，活塞环的检查有以下五个方面：弹力、漏光度、端隙、背隙、侧隙。
端隙 — 是指活塞装入气缸后，环的两端头处所出现的间隙。
侧隙 — 是指活塞环在高度方向与环槽侧面的间隙。
背隙 — 是指环内圆柱面与槽底部的间隙。
四、1，汽油的抗暴性是指汽油在气缸中燃烧时，避免产生爆燃的能力，亦即抗自然能力。爆燃是汽油机的一种不正常的燃烧，在正常燃烧是我情况下，火焰是从火花塞端一直传播到远离火花塞的末端。若在火焰传播过程中，末端混合气自行发火燃火，这时气缸内的压力急剧增高，并发生强烈的震荡。在气缸内产生清脆的金属敲击声，这种不正常燃烧现象称为爆燃。
2，防爆然的主要措施：
（1) 选优较高牌号的高抗爆性的汽油；
（2) 减小点火提前角；
（3) 及时清除燃烧室中的积炭；
（4) 保持发动机正常的工作温度。
5、 进气门持续角=10º+180º+45º=235º


排气门持续角=10ºº+180º+40º=232º

进排气门重叠角=10º+12º=22º

