一、1，回冲程往复式活塞式内燃机通常有曲柄连杆机构、配气机构、冷却系、润滑系、点火系、起动系组成。
2，曲柄连杆机构的功用是：将和活塞的往复运动转变成曲轴的旋转运动；
配气机构的功用是：定时开启和关闭个缸的进排气门；
点火的功用是：适时、准确、可靠地产生电火花，点燃可燃混合气；
润滑系的功用是：润滑、冷却、清洗、密封；
起动系的功用是：通过起动机将蓄电池储存的电能转变为机械能带动发动机以足够高的转速运转，以顺利启动发动机。
二、1，因活塞受热后悔膨胀变形，膨胀量是上大下小根据以上这些情况特制成上小下大，活塞裙部制成椭圆形其目的是使活塞在各种情况下均能与气缸壁保持均匀的间隙。
三、1，曲柄连杆机构中有往复运动和旋转运动质量这两个当量。
2，往复运动质量包括活塞组零件质量和连杆小头集中质量，它是沿着气缸曲线作往复变速直线运动，产生往复惯性力。
旋转运动质量包括曲柄质量和连杆大头集中质量，它是绕曲轴线旋转，产生旋转惯性力，也叫离心力。
四、1，公杆活塞的结构：活塞的顶部与缸盖等形成燃烧室，很多活塞顶部做成与缸盖配合的形状，这样就决定了货代的安装方向是一定的，为了减轻活塞队缸壁的敲击，很多活塞销座孔的轴线向作功冲称受侧向力较大的一侧偏移，这就决定了活塞的安装方向是一定的，另外在活塞是我裙部制有膨胀槽，由于膨胀槽有方向性，所以也要求活塞的安装方向是一定的。
由于活塞的特殊结构，所以要求与之配合连杆安装方向也是一定的，另外在连杆中海油油道，同时有些连杆的大头是对称的，这也决定了连杆的安装方向是一定的。
五、1，冷起动供给Øɑ0.5-0.6混合气，急速供给Øɑ0.6-0.8混合气，小负荷供给Øɑ0.7-0.9混合气，中等负荷供给Øɑ1.05-1.15混合气，大负荷和重负荷供给Øɑ0.85-0.95混合气。
