模拟题1答案

一、名词解释

1．冠梁：设置在支护结构顶部的钢筋混凝土连梁。

2．最后贯入：是指最后10击桩的平均入土深度。

3．房屋结构安装工程：就是采用不同类型的起重机械将预制构件或组合单元安放到设计位置的施工过程。

4.　自锚：是指锚具或夹具借助预应力筋的张拉力，就能把预应力筋锚固住而不需施加外力。

5.　砼的可泵性：是指砼在输送管道中的流动能力。

二、直接填空题：

1、（ 土方开挖的难易程度   ）。2、（ 8～20m  ）。3、（吊桩就位、悬吊桩锤、打桩时引导桩身方向）。4、（场地内挖填方平衡）。5、（ 强制式 ）。6、（同条件养护）。7、（ 既能张拉又能锚固）。8、（ 平面位置，标高，垂直度）。9、（ 防止预应力筋锈蚀，增加结构的整体性和耐久性）。10、（25℃）。

三、不定项选择题：

1、B     2、B、D     3、A、C、D    4、A、C、D    5、A、C、D

四、简答题

1、为什么下雨后基坑边坡容易塌方？

基坑边坡稳定的条件是：稳定力矩﹥滑移力矩.而下雨后，由于土体自重增加，使滑移力矩增加，而下雨后土体之间的摩擦力减少，使土体稳定力下降。

所以：下雨后基坑边坡容易塌方。

2、锤击沉桩施工时，为何宜采用“重锤低击”的打桩方式？

重锤低击对桩顶的冲量小，动量大，桩顶不易损坏，大部分能量用于克服桩身摩擦力与桩尖阻力；另外桩身反弹小，反弹张力波产生的拉应力不致使桩身被拉坏；桩锤的落距小，打桩速度快，效率高。

3、厚大体积混凝土的三种浇筑方案及适用范围？

 eq \o\ac(○,1).全石分层：适用于平面尺寸不大的结构；

 eq \o\ac(○,2).分段分层：适用于结构厚度不大而面积或长度较大时采用；

 eq \o\ac(○,3).斜面分层：适用于长度较大的结构；

4、什么叫施工缝？施工缝留设的原则。

施工缝：在砼浇筑过程中，因设计要求或施工需要分段浇筑而在先、后浇筑的砼之间所形成的接缝。

施工缝留设的原则：施工缝的位置应在砼浇筑之前确定，宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。

[image: image65]五、计算题

1、（1）选择滑轮组：
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得：

查表，取n=6,K=0.190,为“三、三”滑轮组

[image: image67]（2）计算破断拉力Pm

[image: image68][image: image69]
有：              得：

2、外包尺寸：2（225+575+919）+5500＝8938

量度差值：2*2*25+4*0.5*25=150

弯钩增加值：2*6.25*25=312.5

下料尺寸：8939-150+312.5＝9100.5（mm）
      　　 575
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设计标高：                                     
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 施工高度：
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模拟题2答案

一、名称解释：

１．零线：场地平整施工时，挖填方区的分界线。

２．假凝：就是水泥与高于80℃的水接触后，在水泥颗粒表面形成一层薄的硬壳，使砼工作性变差、后期强度降低的现象。

３．锚具效率系数：指预应力筋——锚具组装件的实际拉断力与预应力筋的理论拉断力之比。

4．砼的孔洞：砼中孔穴深度和长度均超过保护层厚度。

5．工作线数：滑轮组中共同负担构件重量的绳索根数。

二、直接填空题

1．（后退向下）（自重切土）2．（三角形分布）（梯形分布）3．（品种）（级别）（规格）4．（钢管限位法）5．（稳定性较差）（不宜超负荷吊装）

三、不定项选择题：

1．Ａ； 2．B；3．Ｂ；4．Ｃ；5．Ｃ

四、简答题

1．1、试述流砂现象发生的原因和条件及防治途径。

当动水压力等于或大于土的浸水密度时，土颗粒处于悬浮状态，并随地下水一起流入基坑，即发生流砂。

防治途径：1.减水或平衡动水压力；

          2.改变动水压力的方向；

          3.截断地下水流。

2、何谓超张拉？超张拉的程序及超张拉的作用。

所谓起张拉，是指张拉应力超过规范规定的控制应力值，

程序

超张拉的作用是为了减小或抵消预应力损失，主要是预应力筋松弛损失。

3、单机吊装滑行法和旋转法吊装柱在平面布置上各有哪些特点？

滑行法：绑扎点和杯口中心两点位于起重机同一起重半径的固弧上，绑扎点靠近基础；

旋转法：绑扎点，柱脚和杯口中心三点同在起重机的同一半径R上，柱脚靠近基础。

4、影响新浇筑砼对模板侧压力的因素有哪些？
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——砼的重力密度　　　　　　　　　
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——塌落度
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——砼的温度　　　　　　　　　　　
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——砼的浇筑速度
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——模板的高度

五、计算题
1.解：
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式中：H=2.5m，V=2.5/1.24=2.02m/h, 
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2、解：
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模拟题３答案

一、名词解释：

1．边坡系数：当采用放坡开挖时，边坡的底宽b与边坡高度h的比值。
2．颈缩桩：指桩身某部分缩小，截面积不符合设计要求的桩。

3．量度差值：钢筋外包尺寸和轴线长度之间存在的差值。

4．疏松：混凝土中局部不密实。

5．连接器：用于连接预应力筋的装置。

二、直接填空题：

1．（≥2‰）2．（土的含水量）（每层铺土厚度）（压实功） 3．（斜槎）（直槎）4．（墩工台座）（槽工台座）（钢模台座）5．（七）

三、不定项选择题：

1．Ｄ　２．ＡＢＤ　3．Ｂ　 4．（ＣＤ）（Ａ）（Ｂ）　5．（Ｄ）（Ｂ）（Ｃ）（Ａ）

四、简答题

1．起重量Q，起重高度H和起重关径R与起重臂长度L及仰角
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的关系如下： 
①当L一定时，如果
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　则Q　　H    R


②当
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一定时，如果L　则Q　　 H　　R

2．如何计算预应力筋的张拉力和预应力筋的伸长值？

①预应力筋张拉力：
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②预应力筋伸长值：
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3.桅杆式起重机的工作特点

桅杆式起重机的灵活性较差，移动较困难，起重半径小，且需拉设较多的缆风绳，因而它适用于安装工程量比较集中的工程。

4.影响土方边坡稳定的因素有：土质条件、挖方深度或填方高度、地下水位、施工方法、边坡留置时间、边坡上部荷载、相邻建筑物等情况。

五、计算题：

1.①
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3. 
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③选
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模拟题４答案

一、名词解释：

1．临界强度：冬期浇筑的砼在受冻以前必须达到的最低强度。

2．贯入度：是指每击一锤桩的入土深度。
3．最优含水量：使填土压实获得最大密实度时土的含水量。

4．施工配合比：根据施工现场砂、石含水率，调整以后的配合比称为施工配合比。

5．起重量：是指起重机安全工作所允许的最大起重重物时的质量。

二、直接填空题

1．（护壁）（排渣）（冷却）（润滑）2.（绑扎）（吊升）（就位）（临时固定）（校正）（最后固定）

三、不定项选择题：

1．ＡＤ　　2．Ａ　　3．ＡＢＣＤ　　4．Ｂ　　5．ＡＣＤ

四、简答题：

1．如何防止混凝土离析？

①运输砼过程中防止剧烈颠簸；②浇筑时，砼自由下落高度控制在2.0m以内，如超过2.0m，则应采取溜槽或串筒等措施。

2．屋架在绑扎时有何要求？

屋架的绑扎应在弦节点上或靠近节点处，左右对称，绑扎中心必须在屋架重心之上。屋架翻身扶直时，吊索与水平线的夹角不宜小于60°；吊装时不宜小于45°。必要时，可采用横吊梁。

3.无粘结预应力后张法施工有哪些优点？

这种预应力工艺是借助两端的锚具传递预应力，无需留孔灌浆，施工简便，摩擦损失小，预应力筋易弯成多跨曲线形状等。适用于大柱网整体现浇楼盖结构，尤其在双向连续平板和密肋楼板中使用最为经理合理。

4.在打桩过程中，如贯入度出现骤变，应如何处理？

　　在打桩过程中，如果出现贯入度骤减，桩锤回弹增大，应减小落距锤击，若还有这种现象，说明桩下有障碍物，应研究必理，不能盲目再打。若贯入度突然增大，则可能桩尖或桩身遭到破坏或遇软土层、洞穴等，应暂停锤击，查明原因采取相应措施。
五、计算题：

1．① 
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2. 外包尺寸：

高度：700－2×25＋2×8＝666

宽度：400－2×25＋2×8＝366

量度差值：3×2d＝3×2×8＝48

弯钩增加值：2×13d=2×13×8=208

下料尺寸＝2（366＋666）－48＋208＝2224（mm）

3已知：
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模拟题５答案

一、名词解释：

1．动水压力：流动中的地下水对土颗粒产生的压力。
2．模板：是使砼结构或构件成型的模型。

3．起重高度：指重起吊钩中心至停机面的垂直距离。

4．自锁：锚具的锚塞顶紧后不致弹回脱出，称为自锁。

5．砼的浇筑强度：单位时间内砼的浇筑数量。

二、直接填空题：

1．（横平竖直）（砂浆饱满）（错缝搭砌）（接槎可靠）2．（锚固段）（非锚固段）３．（分件吊装法）（综合吊装法）4.（出料容量）5.（6个月）

三、不定项选择题

1．Ｃ　2．（Ｄ）（Ｂ）　3．ＡＣＤ　4．ＡＣＤ　５．ＢＤ

四、简答题：

1．履带式起重机有哪些优缺点？

　　履带式起重机优点是操作灵活，使用方便，本身能作360°回转，可以负荷行驶和工作。缺点是行驶速度慢，履带会破坏路面，稳定性差。

2．夹具的作用是什么？

夹具根据工作特点不同分为两种，张拉夹具的作用是张拉时夹持预应力筋；锚固夹具的作用是张拉后将预应力筋临时锚固在台座上。

3.应如何处理施工缝？

在施工缝处继续浇筑砼时，应待已浇砼强度达到1.2MPa后，先清除砼表面析出的疏松物质及松动石子，浇水冲洗后，先铺抹一层水泥浆或与砼成分相同的水泥砂浆，然后再浇新的砼。

4.选择桩锤重量时应考虑哪些因素？

　　应考虑地质条件，桩的类型与规格、桩的密集程度，单桩极限承载及现场施工条件，其中应重点考虑地质条件。

五、计算题

1．为无压完整井　　
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2.施工配合比＝1：2.40：4.34施工水灰比＝0.44

q＝0.8m3　　水泥240kg , 砂576kg　石1041.6kg，水105.6kg

3.
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下料长度L=12892(mm)　张拉力
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